HIKARI. FICHATECNICA

BN FERRAMENTAS

TERMOMETRO DE VARETA DIGITAL
HTV-200

COD. UCB: 21N209

O Termbmetro de Vareta Digital modelo HTV-200 faz medidas de Temperatura em °C ou °F.
Se destaca por apresentar a Haste em aco inoxiddvel e Tampa protetora.

Como caracteristica adicional apresenta as fun¢es: Max/Min, Data Hold e Auto Power Off.
O TermOmetro de Vareta HTV-200 pode ser utilizado nas dreas: alimenticia, agricultura,
automotiva, laboratdrios, climatizacdo e farmacéutica.

Especificacoes Gerais
e Contagem Maxima do Display: 3 % Digitos;
e Taxa de Amostragem: aproximadamente 1 vezes por segundo;
e Auto Power Off: Aproximadamente 40 minutos;
e Indicacdo de Polaridade: Automatica;
Comprimento da Haste: 125mm;
Data Hold;
Fung¢do Maximo/ Minimo;
Tipo de Sensor: Termo Resisténcia;
Haste em aco inoxidavel;
Resistente a Agua;
Ambiente de Operacgao: -10°C a 60°C, RH<90%;
Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH<80%;
Tipo de Alimentagdo: 1 x 1,5V (Bateria LR44);
e Dimensdes: 208(A) x 17(L) x 20(P)mm;
e Peso: Aproximadamente 27g (incluindo bateria);

Especificacoes Técnicas
Temperatura
Faixa: -50°C ~ 150°C / -58°F ~ 302°F
Resolugdo: -50°C a-20°C- 1°C/-58°F a -4°F - 1°F
-19.9°Ca 150°C-0.1°C/ -3,82°F a 302°F—0.1°F
Precisdo: +1°C (2°F) de -10°C ~ 100°C (14°F ~ 212°F)/ +2°C (3,6°F) para as demais faixas

Itens Inclusos

e Tampa de Protecdo para Haste
e Bateria 1,5V (1 pega)

Garantia

Esse produto tem garantia de 06 (seis) meses, em condi¢cbes normais de uso, contra defeitos de material e
fabricacdo, mediante apresentac¢do da nota fiscal.

*Foto meramente ilustrativa. EspecificacGes sujeitas a alteracBes sem aviso prévio. REV 02/2022
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